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Preparare la superficie da rivestire. Preriscaldare i giunti saldati e il Tagliare gli angoli ad un’estremita della

rivestimento adiacente fino a circa guaina (15x50 mm). Estrarre il tubo anima

+60°C con un cannello a propano. dagli angoli tagliati di 150-200 mm e
scaldare delicatamente I'adesivo esposto.

Fissare il centro della connessione
provwvisoria riscaldata sull’estremita
sovrapposta per completare la
sigillatura. Riscaldare uniformemente
la connessione provvisoria. Premerla
e lisciarla con i guanti.

Centrare I'adesivo riscaldato sui Scaldare delicatamente il
giunti in modo che la guaina si rivestimento dello strato sotfostante
sovrapponga in posizione ore e la parte adesiva della parte
13.00 e premere con forza. sovrapposta.

Rimuovere il tubo anima restante. Premere la parte sovrapposta in
posizione.

Iniziare a riscaldare il centro della Terminare riscaldando l'intera ~ Verificare visivamente che I'adesivo
; aderisca sull’intera circonferenza
della guaina e che il rivestimento
non presenti alcuna crepa o foro.

guaina e successivamente lungo superficie della guaina con
la circonferenza del tubo movimenti verficali per garantire
mantenendo la fiamma blu. ]

un’adesione uniforme. Eliminare
le grinze o I'aria quando la guaina
& ancora morbida con i guanti o
con un rullo.




